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ICOPAL stogo dangos -
aukščiausia kokybė

ICOPAL ritininės stogos dangos
turi CE sertifikatus, kokybės valdymo
sistemos ISO 9001 ir aplinkos ISO
14001 sertifikatus.

Tai yra aukštos kokybės
medžiagos, atsparios UV, biologinei
korozijai ir turinčios labai gerus fizikinius-
mechaninius parametrus.

SBS bitumu modifikuotos
ritininės stogo dangos yra elastingos net
esant žemoms temperatūroms (iki -25ǓC)
todėl jas galima kloti praktiškai visais
metų laikais. Sulydomų stogo dangų
pagrindas gali būti stiklo medžiaga, stiklo
audinys arba poliesteris.

Prilydomos ritininės stogo
dangos sandėliavimas ir
transportavimas

Stogo dangos ritinius saugoti
uždarose patalpose, apsaugančiose nuo
kritulių, saulės spindulių poveikio ir per
didelės kaitros, ne mažiau nei 120 cm
atstumu nuo šildymo radiatorių.

Ritiniai turi būti sandėliuojami bei
transportuojami statmenai, vienu aukštu.
Saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Stogo dangos ritinius galima
transportuoti konteineriuose arba ant
palečių.

Įranga ir instrumentai

Plokščio stogo įrengimui reikia turėti:
● dujų degiklį su viena tūta ir su žarna,
● mažą degiklį stogo apdailai,
● dujų balioną su propan butan arba
propan dujomis,
● glaistiklį,
● peilį ritininei stogo dangai pjauti,
● volelį su silikoniniu velenėliu,
● platų volą išilginėms siūlėms,
● rankeną rulono ridenimui.

Maži dujų degikliai naudojami
smulkių paviršių įrengimui rulonine
danga. Norint laisvai judėti su degikliu,
kad nereikėtų dažnai pernešti baliono,
dujų degiklio žarna turi būti ne trumpesnė
nei 15 metrų.

Įrengiant stogą ritinine stogo
danga, ant stogo turi būti įranga,
reikalinga ugniai gesinti: gesintuvas,
apklotas ugnį užgesinti, talpos su
vandeniu ir smėliu, o taip pat pirmos
medicininės pagalbos vaistinėlė.




